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Der Wohnturm

Nach der Mitte des 12. Jahrhunderts findet ein neuer Monumentalstil seinen sichtharen Ausdruck
im Turm, der den Burgenbau zu beherrschen beginnl. In den meislen heule noch aufrechlen
Tiarmen weisen Bauelemente in Form eines Schiittsteins, einer Feuer- und Kaminanlage, einer
Fensteroffnung mit Sitznische, eines Glativerpuizes oder eines Aborterkers auf ehemalige Bewohn-
barkeit in den oberen Stockwerken hin. Die unteren und untersten Stockwerke kinnen als Wirl-
schafts-, Werkstatt- oder Aufhewahrungsrdume gedeutet werden; Jerliese als Burggefdngnisse
kommen erst in nachmittelalterlicher Zeit vor (z.B. im Turm auf Castels ist ein Gefingnis aus dem
17. Jahrhundert bezeugt, als die Burganlage dsterreichischer Landvogtsitz war).

Die Turmbauten in Graubiinden zeigen mehrheitlich einen rechteckig-quadratischen Grundriss. In
seltenen illen kommen Rundtiirme vor (z.B. Neu-Siins/Canova) oder Tiirme mit polygonalem
Grundriss (z.B. Pontresina/Spaniola, Sta. Maria di Calanca).

Die respeklable Mauerdicke, die viele Tiirme in den unteren Stockwerken aufweisen, die sorgfilti-
gen Eckverbiinde aus Bossenquadern und die dominierende Hohe geben dem Turm sichtbaren Aus-
druck des adelig-ritterlichen Standesbewusstseins. Bis ins 16. Jahrhundert hinein wird dieses
Statussymbol in Form zahlreicher Wohntiirme auch in Dérfern {ibernommen (z.B. Wohntiirme in
Z107).

Methodische Hinweise:

— Da die millelalierlichen Tiirme in zahlreichen Exemplaren iiber den ganzen Kanton hin
verstreut erhalten sind, lassen sich viele Einzelbeobachtungen anstellen: Mauertechnik, Gertist-
locher, Bauelemente, Stockwerkandeutung, Hocheingénge, Eckverbande mit Bossenquadern
USW.

— Das Schnittmodell lassl sich entwickelnd ausgeslalten, vielleichl sogar nachbauen und einrich-
ten.

— Die Bauelemente kénnen zusammenfassend vor oder nach der Burgenexkursion anhand von
Lichtbildern zum Arbeitsblatt gestaltet werden. Das eigene Skizzieren ist wichtiger als die Uber-
nahme der reproduzierten Form; beides vertieft die direkte Beobachtung. Abweichungen regen
zur Nachforschung im Burgenbuch an.
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Feindseite mit dem beim Bau ausgeschro-
teten Halsgraben (Hindernis, Materialbe-
schaffung)

Flachgencigtes Zeltdach mit Lirchenbrett-
schindeln oder Steinplaiten gedeckt
Allseitig umlaufende Wehriaube zur Vertei-
digung (Steine, kein Pech!). Zusammen mit
dem obersten Turmgeschoss wohl als «<Som-
merwohnung» genutzt.

Aborterker, meist nach N angelegt
Nischenabort, meist in Bodenniihe
Schiitistein, Ausguss

Offenes Kaminfeuer mit Rauchfang Koch-
stelle und Heizung (auch fiir die oberen Ge-
schosse)
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Blocktreppe, Scheiter mit Holznédgeln auf
Trégerbalken geheftet

Hocheingang auf der geschiitzten Turm-
seite. Aussentreppe, Uberdachte kleine
Laube

Turmboden als Vorratsraum. Die in dlteren
Lehrmitteln hier eingezeichneten Verliese
existierten wohl im 13. Jahrhundert in kei-
nem einzigen Burgturm im churritischen
Raume.

Hofartiger Zwinger auf der geschiilzten
Turmseite. Burgtor, Stallbauten

Zisterne, mil Dachwasser gespeist

Die kursiv geschriebenen Begriffe sind fiir die Arbeitshilfe AH 3 gedacht.
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Feindseite mit dem beim Bau ausgeschro-
teten Halsgraben (Hindernis, Materialbe-
schaffung)

Flachgeneigtes Zeltdach mit Lirchenbrett-
schindeln oder Steinplatten gedeckt
Allseitig umlaufende Wehrlaube zur Vertei-
digung (Steine, kein Pech!). Zusammen mit
dem obersten Turmgeschoss wohl als «Som-
merwohnung» genutzt.

Aborterker, meist nach N angelegt
Nischenabort, meist in Bodenniihe
Schiittstein, Ausguss

Offenes Kaminfeuer mit Rauchfang Koch-
stelle und Heizung (auch fiir die oberen Ge-
schosse)

Blocktreppe, Scheiter mil Holzndgeln aufl
Triagerbalken geheftet

Hocheingang auf der geschiitzten Turm
seite. Aussentreppe, Uberdachte kleine
Laube

Turmboden als Forratsraum. Die in dlteren
Lehrmitteln hier eingezeichneten Verliese
existierten wohl im 13. Jahrhunderl in kei-
nem einzigen Burgturm im churritischen
Raume.

Hofartiger Zwinger auf der geschiilzten
Turmseite, Burgtor, Stallbauten

Zisterne, mil Dachvwasser gespeist

Die kursiv geschriebenen Begriffe sind fiir die Arbeitshilfe AH 3 gedacht.
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Bauelemente am YWohnturm

Der Hocheingang

Fast alle mittelalterlichen Wohntiirme werden
durch einen Hocheingang im zweiten oder
sogar dritten Geschoss erschlossen. Die Ein-
gangstore mit Rundbogen oder geradem Sturz
weisen oftmals noch Steinringe oder Balken
mit Bohrungen fiir die Drehzapfen der Torflii-
gel auf (z.B. Belfort).

Dach, Obergaden

Wie die Rifzzeichnungen (um 1300) auf der
Burg Fracstein zeigen, miissen Biindner Wohn-
tirme zum Teil vorkragende Obergaden getra-
gen haben. Andere Typen weisen einen umlau-
fenden Laubengang auf, der durch ein Zelt-
dach iiberdeckt war (z.B. Cagliatscha, Burgen-
buch Seite 169). Wieder andere Tiirme trugen
meist flach geneigte Pult- oder Satielddcher.
Schliesslich gab es den Turm mit einem Zin-
nenkranz und einer Wehrplatte.

Turmmauern

Die Mauern sehr vieler Tiirme verjiingen sich
von Stockwerk zu Stockwerk gegen oben hin.
Auf den Mauerabsiitzen ruhen die Balkenla-
gen fiir die Zwischenbéden. Der abgebildete
Turm, der Tuor dals Mors in Zernez, ist ein gui-
erhaltener mittelalterlicher Wohnturm mit
einem Hocheingang im zweiten Geschoss und
einem Zeltdach, das urspriinglich mit Brett-
schindeln bedeckt gewesen ist. Die heutigen
Fenster, die Gewolbe und der Kellereinstieg
sind neueren Datums (Dia 5).
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Eckverbinde

Sehr sorgfiltig und schon ausgestaltet sind oftmals die
Eckverbéinde an miltelalterlichen Tiirmen. Um 1200 treten.
bei zunehmender Mauerstirke Bossen- oder Buckelguader
an Ecken auf. Nur ganz selten ist die ganze Turmtfassade
mit Bossenquadern gemauert (z.B. Marsél in Chur). Der
Kantenschlag ermdéglichte eine saubere Mauertechnik; die
Bossen hatten sicher auch Zierfunktion.

Bossen- oder Buckelquader

Der Kantenschlag ldsst die Bossen oder Buckel relicfartig
hervortreten. Die Ecksteine sind vielfach fast fugenlos auf-
einandergeschichtet.

Die Toranlage

Die Hocheingdngein Tiirmen sind meist schmal und durch
Sperrbalken gut gesichert. Die Toranlagen sind innen viel-
fach durch Rund- oder Stichbogen iiberwilbt. Die holzer-
nen Torfligel waren auch bei Rundbogentoren rechieckig,
sie drehten sich in Steinringen oder in den Sturzbalken ge-
bohrten Drehpfannen. Ein méchtiger Sperrbalken liess
sich inwendig vor die Torfliigel schieben. Er ruhte in ei-
nem Mauerkanal, der mit Brettern gefiittert war. Bei nach-
triglich ausgebrochenen Burgtoren liess sich der Sperr-
balken in eine abgewinkelte Nut schieben (z.B. Solavers,
Campell, Mesocco).

Gusserker und Pechnasen

Diese Verteidigungsvorrichtung ist auf keiner Biindnerburg
nachgewiesen; der Gusserker am Kapellentor von Tarasp
datiert aus dem 16. Jahrhundert. Die viel édltere und in
Graubiinden hiufig vorkommende Art solcher Verteidi-
gungseinrichtungen ist die PPehrlaube, deren Reste sich auf
den feindexponierten Seiten vieler Tiirme und Ring-
mauern erhalten haben (siehe «Rundgang auf der Ruine
Alt-Siins», Dia 20).
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Blocktreppen

Die so einfachen wie massiven Blocktreppen hestanden
aus zugerichteten Holzscheiten, die mit daumendicken
Holznégeln auf zwei Tragbalken geheftet waren. Um den
Aufstieg bequemer zu gestalten, folgte meist dem Trep-
penende gleich wieder ein Treppenanfang. Die Richtungs-
inderung der Treppe auf jedem Stockwerk bedingte, dass
auch die Balkenlagen der Bidenin ihrer Richtung gewech-
selt wurden. Siehe Skizzen «Bodenkonstruktion» und
«Wohnturms.

Bodenkonsiruktion

Die Balkenlagen aus Rundholz oder vierkant gehauenen
Staimmen (Hoch- und Breitaxt) wurden beim Aufbau des
Turmes verlegt und reichten tief ins Mauerwerk. Seltener
ruhten sie auch auf den A4bsditzen der inneren Mauerver-
jingung. Quer zur Balkenlage liefen die starken Boden-
bretter (Skizze unten) oder die mit ihrer Spaltseite aufge-
legten Hélblinge oder «Latten» (Skizze oben). Darauf lag
fastimmer eine 10-40 cm starke Schichl von Bausehutt, die
oben mit einer Mdrtelschicht iiberzogen und abgeglittet
war. Diese Kalkmiirtelbdden isolierten nicht nur gut, son-
dern waren auch so hitzebestindig, dass direkt darauf ge-
feuert werden konnte.

Aborterker

Die meist auf der schatligen Nordseile angeleglen Abort-
erkerfinden sich aufunseren Ruinen noch in grosser Zahl,
In den oberen Stockwerken fithrten schmale Tiren in
Erkerausbauten, die auf machtigen Kragsteinen (seltener
auf Kragbalken) ruhten. Ein Sitzbrett mit rundem Loch
vervollstindigte die Anlage. Die Fékalien fielen frei zu
Boden, etwaige Spuren am Mauerwerk wurden vom
Regen bald fortgewaschen. In den bodennahen Turmge-
schossen verlegle man die Anlagen in Mauernischen
(Nischenabort). Der Abfluss fithrte durch einen schrig ab-
fallenden Mauerkanal (siehe: Alt-Siins).
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Wasserversorgung

Die Versorgung mit Trinkwasser fiir Mensch und
; Vieh bildete auf den Héhenburgen Rétiens ein
N Dauerproblem. Sodbrunnen, die auf den Grund-
wasserspiegel hinunterreichten, sind auf Burgen
in Graubiinden nicht bekannt.

Tankzisternen: Sicher hat man das Regenwasser
von den hofwirtsgeneigten Dichern in runden
oder viereckigen Schichten, die zum Teil sogar in
den Fels eingeschrotet wurden, sorgfiltig gesam-
: ] | melt. Auf Innerjuvalt, Friberg bei Trun, Neuburg
T e I T bei Untervaz, Campell, Belfort und Lichtenstein

R M Ll bei Haldenstein sind solche Zisternen erhalten.

Filterzisternen: Das Wasser wurde durch einen
Filterkdrper aus Sand und Kies geleitet und da-
durch gesaubert. Durch einen engen Schip/
schacht wurde schliesslich das Wasser hochgezo-
gen. Solche Brunnen wurden auf Schiedberg und
Niederrealta archéologisch nachgewiesen; aufl
Hohentrins/Sogn Parcazi und Belmont sind sie
noch erhalten.
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Legende: 1 Tlaspel
2 Zuleitung von Dédchern
3 Schéplschacht
4 Filterschichten aus Kies und Sand
5 Wasserspiegel
6 Grundplatte
7 Lehmschicht als Abdichtung

Methodischer Hinweis:

Jedes der einzelnen Bauelemente ist auf unseren Burgen heute noch ohne Miihe ersichtlich. Das
neue Burgenbuch von Graubiinden gibt eine Fiille von Hinweisen auf solche Details.

Beinahe in jedem Tal sind cinzelne Elemente aufspiirbar. Es ist reizvoll, die Schiiler zu genauen
Beobachtern an den alten Geméuern zu erziehen.

Dias, selbstverfertigte Skizzen und schliesslich das Arbeitshlatt vertiefen Erlebtes.



